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Die vorwärtsliegenden Zahlen geben die Höhen über\ormal Null in Hetern an 
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mem Reichs und Landesgrenze 
REIFE Hegierungsbezirksgrenze 


Rn KHreisgrenze 
u Haupt-u: Nebenbahn 
—  eingleisige J E29: er 
—— Vollspurige nebenbahnähnliche Kleinbahn 
—  Schmalspurige Neben -u.Kleinbahn 

—  Straßen*u.Wirtschaftsbahn 


=  Reichsstruße, ausgebaut 
= — F ‚noch nicht ausgebaut 
= Aeichsautobahn 


ee — Tngppenübungsplatzgrenze 


IA Straße etwa 5,5m.Mindestmutzbreite,mit qutem 
Unterbau ‚für Lastkraftoagen zu jeder 
Jahreszeit unbedingt brauchbar 


IB Straße weniger fest,etwa 4m Mindestnutzbreite, 
für hastkraftwagen nur bedingt brauchbar 


—— 
— MH Unterhaltensr Fahrweg, für Personenkraftvagen 
“ Jederzeit brauchbar 2 


IB Unterhaltener Fahrreg ‚rie vor, nicht jederzeit brauchbar 
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nn IV Fußweg 

— — Neue Straße. Eintraßung ohne Gewähr! 
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#  Wassermühle 
MOE/EA0berförsterei (Forstamt 
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+? Hervorragende Bäume 


» % Bergwerk im Betrieb verlassen 


Kalkofen a Teerofen. 
%* MWindmotor a Hhl. Höhle 
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= © Landmwehr, Ringmall 
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= — Terrasse Sterand 
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— Zaun 

— Wall mit Hecke 
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== Gradiermwerk,Saline 
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1% Luftf Luftfahrtfeuer; fheistehend 
u.auf Haus 


Hbf. Hauptbahnhof 
A Ap Hp. Haltepunkt S.W Sägewerk 
Abi. Ablage Hs. Haus Schl. Schloß 
AT Aussichtsturm HZ Zütte Sp.Pl. Sportplatz 


BA. Badeanstalt 
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Rückwärts liegende Zahlen im Meere 
geben Tiefen. in Metern an. 


Planzeiger: 


Es MR 
Die Böschungen merden in Bergstr» 
chen von 1°-5°nach Müffling 'schem, 
über 5° nach Lehmann'schem System 
dargestellt;im Hochgebirge kommen 
außerdem Höhenlinien in Stufen von 
100 m zur Anwendung. 
In der Buntausgabe geben die Höhen- 
linien Stufen von 50 man. 

Die Zahlen geben die Höhen über 
Normal-Null in Metern an. 
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Zum Ablesen ist die maagerechte Teilung so an eine maagerechte 
Gitterlinie zu legen, daß die senkrechte Teilung den zu bezeich- " 
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nenden Kartenpunkt berührt. Dann ist an der waagerechten S = 
Teilung bei der nächsten linken senkrechten Gütterlinie der Rechts“ ‘S u 
Wert und an der senkrechten Teilung der Hoch” Wertabzulesen . 8 je 2% 
Der Rechtsert ist stets zuerst zu nennen. Die Punktangabe 3 24 


erfolgt in Metern. Nicht ablesbare Werte sind bis zur Angabe 
des vollen Meters durch Nullen zu ersetzen. 
Beispiel: Punkt p liegt in Metern: 
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Rechts’ %525000 + 2200 = #5 27200 - (kurz) 27.200 il 
„Hoch” 5795000 + 1400 » 57 96400 = (kurz:) 96400 6 
#.Kennziffer des Meridianstreifens. 
Die Seitenlängen der Quadrate des Gilters betragen 5 kn. 
Das Netz mit gerissenen Linien güt nur als Meldegitter — 
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